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Parque Empresarial 22@ Business Park

C/Tánger-Badajoz 08018 Barcelona

Descripción

En la esquina de las calles Tánger y Badajoz dentro del complejo de negocios mas importante de Barcelona en el distrito de la innovación , el 
22@ Bussines Park justo detrás de la Torre Agbar, Grupo Inmobiliario Castellví tiene previsto iniciar próximamente la construcción de un 
importante parque empresarial.

Características

Esta previsto el desarrollo de dos edificios singulares de oficinas que estarán vinculados entre sí por un zócalo y una urbanización conjunta 
creando un conjunto inmobiliario de aproximadamente 17.000m2 de superficie sobre rasante con un aparcamiento bajo rasante para 
aproximadamente 260 vehículos.

La construcción se está proyectando con materiales de máxima calidad que sean respetuosos con el medio ambiente y que permitan 
conjuntamente con sistemas energéticos eficientes que los edificios sean sostenibles sin desmerecer un correcto diseño que de una imagen 
moderna y singular de los mismos.

Superficie

17.000 m2 sobre rasante

Memoria de calidades

EXTERIORES

- Fachada: Muro cortina serigrafiado en colores cobrizos.

- Pavimento: Piedra natural de basalto de color gris con una cara abujardada.
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- Alumbrado: Alumbrado exterior en vestíbulo de acceso al edificio mediante luminarias empotradas para exterior. 

- IP-65: con aro de cierre en acero inoxidable.

- Puerta de acceso: Conjunto de cierre mediante puerta pivotante con vidrio securit.

APARCAMIENTO

- Pavimento: Hormigón remolinado. Pintado horizontal. Pintado de bandas de separación y de numeración. 

- Paramentos verticales: Pintado vertical de trasdosados, pilares y núcleo.

- Alumbrado: Regleta estanca IP-65 para tubo fluorescente. Color Gris. 

HALL/RECEPCIÓN

- Pavimento Hall/Recepción: Piedra de Basalto de color gris con una cara pulida y abrillantada.

- Revestimiento paredes laterales: Un lateral trasdosado con sistema de fachada con montantes y travesaños formando retícula de aluminio 
anodizado plata mate y cristal opaco.

- Revestimiento de pared frontal: Revestimiento de parametros verticales mediante paneles del tipo PRODEMA.

- Falso techo: Placas de cartón-yeso con sistema de fijación oculta. 

- Alumbrado: Alumbrado de Hall mediante iluminación desde el techo con proyectores.

VESTÍBULOS ASCENSORES

- Pavimento: Piedra de Basalto de color gris con una cara pulida y abrillantada.

- Revestimiento: Revestimiento de parametros verticales mediante paneles del tipo PRODEMA.

- Falso techo: Sistema de perfilería oculta con placas de4 2100x300.

- Alumbrado: Luminaria del tipo downlight.

ESCALERAS

- Pavimento: Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, color gris.

- Peldaños: Peldaño formado por una pieza en escuadra, de terrazo liso degrano perqueño. Color gris. Incluye una pletina de acero 
inoxidable pulida y colocada verticalmente haciendo la función de franja autodeslizante.

- revestimiento: Enyesado acabado fino y pintura plástica.

- Techos escalera: Enyesado acabado fino y pintura plástica.

- Falsos techos vestíbulo: Falso techo de cartón-yeso y pintura plástica.

- Alumbrado: Luminaria estructural de superficie, fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris metalizado.

- Baranda: Barandilla metálica con perfiles tubulares de acero. Pasamano en acero inoxidable.

ASEOS

- Pavimento: Pavimento de gres porcelánico liso de grano pequeño. Color gris.

- Revestimiento: Piezas de gres porcelánico mate.

- Falsos techos: Falso techo de cartón-yeso hidrófugo y pintura plástica.

- Encimera: Encimera de piedra natural de color gris. 

- Equipamiento fijo:

- Espejo de luna incolora, pulido y fijado mecánicamente sobre el parámetro vertical.

- Inodoro en suspensión de color blanco. Tanque encastado.

- Urinario de color blanco sin tapa con alimentación posterior encastada.

- Lavabo de color blanco.

- Grifería de lavabo temporizado con tiempo de regulación.

- Alumbrado: luminaria de tipo downlight.

OFICINAS

- Pavimento:Pavimento técnico registrable de 600x600 encapsulado en acero galbanizado y elevado mediante soportes de acero galvanizado.

- Revestimiento: Trasdosado con placas de cartón-yeso y pintura plástica.

- Falsos techos: Falso techo metálico con módulos de 1200x1200 mm compuesto por tres placas microperforadas de 1100 x 366,60 mm con 
velo acústico y totalmente registrable.

- Alumbrado: Luminaria de oficina a través de pantallas de baja luminancia fluorescentes integradas en placas de falso techo. 
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Plano Planta Baja

Plano Planta Tipo
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Plano Secciones

Cuadro de superficies

Fotografías


